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Technicky prospekt

Tepelny odpor podlah EGGER Laminat, Comfort and Design

Pouzitelnost pre vyhrievané a chladené podlahové konstrukcie.

Kombinacia Tepelny Pouzitel'nost’ pre PouZitel'nost’ pri
odpor vyhrievané podlahy ~ podlahovom
DINEN (poziadavka) chladeni
12667 (odporucanie)
Rin (mKYW* R <0,15 (m2K)W R < 0,10 (m?KyW

Podlaha EGGER Laminat

6 mm laminatova podiaha 0,05 ano ano

7 mm laminatova podlaha 0,06 ano ano

8 mm laminatova podlaha 0,07 ano ano

9 mm laminatova podlaha 0,08 ano ano

10 mm laminatové podlaha 0,08 ano ano

11 mm lamin&tova podlaha 0,09 ano ano

12 mm lamin&tova podlaha 0,10 ano ano

6 mm laminétova podlaha + silenzio EASY 0,12 ano nie

7 mm laminétové podiaha + silenzio EASY 0,12 ano nie

8 mm laminatové podiaha + silenzio EASY 0,14 ano nie

9 mm laminétové podiaha + silenzio EASY 0,14 ano nie

10 mm lamin&tova podlaha + silenzio EASY 0,14 ano nie

11 mm laminatova podlaha + silenzio EASY 0,16 nie nie

12 mm laminatova podlaha + silenzio EASY 0,16 nie nie

6 mm laminatové podlaha + silenzio DUO 0,08 ano ano

7 mm laminatové podlaha + silenzio DUO 0,10 ano ano

8 mm laminatova podlaha + silenzio DUO 0,10 ano ano

9 mm laminatové podlaha + silenzio DUO 0,11 ano nie

10 mm laminatova podlaha + silenzio DUO 0,11 ano nie

11 mm lamin&tova podlaha + silenzio DUO 0,12 ano nie

12 mm lamin&tova podlaha + silenzio DUO 0,13 ano nie
Tepelny Pouzitelnost’ pre Pouzitelnost’ pri

Kombinacia odpor vyhrievané podiahy podiahovom
DINEN (poziadavka) chladeni
12667 (odporucanie)
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Rin (m&)W* R <0,15 (maK)yW R <0,10 (M)W

Podlaha EGGER Laminat s integrovanou podlozkou

7 mm lamin&tové podlaha s integrovanou 2.0 mm podiozkou silenzio 0,12 ano nie
8 mm laminatova podlaha s integrovanou 2.0 mm podiozkou silenzio 0,12 ano nie
11 mm laminatové podlaha s integrovanou 2.0 mm podlozkou silenzio 0,15 ano nie

Podlaha EGGER Laminat Aqua+

8 mm Aqua+ , laminatova podlaha 0,06 ano ano
8 mm Aqua+, laminatova podlaha + silenzio EASY 0,13 ano nie
8 mm Aqua+ laminatova podiaha + silenzio DUO 0,09 ano ano
8 mm Aqua+ laminatova podiaha s integrovanou 2.0 mm podiozkou 0,12 ano nie
silenzio

Podlaha EGGER Comfort

8 mm Comfort HOME podlaha s 0.8 mm integrovanou korkovou 0,08 ano ano
vrstvou

10 mm Comfort PRO podlahas 1,2 mm integrovanou korkovou vrstvou 0.09 ano ano

Podlaha EGGER Design

5 mm Design podlaha 0,03 ano ano
5 mm Design podlaha + silenzio DUO 0,07 ano ano
5 mm Design podiaha, celoplosSne nalepena na podklade 0,03 ano ano
7,5 mm Design podlaha GreenTec 0,05 ano ano

Podlozka EGGER Silenzio

EGGER silenzio Easy 0,06 ano ano

EGGER silenzio Duo 0,04 ano ano

*VSetky uvedené hodnoty boli stanovené v laboratérmych podmienkach a neposkytuji ziadnu zaruku, ze tieto vysledky budud dosiahnuté / reprodukované opat’
v pripade pouZitia (na mieste merania).

Poznamka: Tento technicky prospekt bol vypracovany na zaklade nasich najlepSich vedomosti. Ma informacny charaktér a neposkytuje
zaruku na konkrétne pouzitie. Je zalozeny na praktickych skisenostiach nasich vlastnych testov a odzrkadluje suc¢asny stav nasich
poznatkov. Nepreberdme ziadnu zodpovednost’ za pripadné chyby, odchylky od Standardov popr. tlaové chyby. Okrem tohto, technické
zmeny mézu vyplyvat’ z neustéleho vyvoja podlah Egger, ako aj zo zmien noriem a dokumentov verejného prava. Preto obsah tohto
dokumentu neméze sluzit' ako navod na pouZzitie a ani ako pravne zavazny zaklad.
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